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1 Leitungsplanungen im Raum Bad Schwartau 2 

Abb. 1 : Ostküstenleitung 3 

Die geplante 380-kV-Ostküstenleitung verläuft von Göhl über Raum 4 

Lübeck nach Raum Bad Segeberg. 5 

Die im Raum Bad Schwartau geplante 380-kV-Leitung von Pohns-6 

dorf durch das Sielbektal nach Siems ist ein Abzweig dieser Ost-7 

küstenleitung. 8 

Im amtlichen Erdkabeldialog werden entgegen der gesetzlichen 9 

Vorgaben für den Raum Bad Schwartau bisher keine Erdkabel be-10 

rücksichtigt. 11 
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Abb. 2 : Abzweig von Pohnsdorf 2 

nach Siems 3 

 Im Raum Bad Schwartau verbinden 4 

derzeit ein 220-kV-Erdkabel sowie 5 

zwei 110-kV-Freileitungen das Um-6 

spannwerk Siems mit dem Umspann-7 

werk Lübeck. 8 

 Diese 220-kV-Leitung soll durch eine 9 

380-kV-Freileitung ersetzt werden, die 10 

im Norden und Osten von Bad 11 

Schwartau durch besonders schüt-12 

zenswerte Landschaft führt.  13 

 14 

2 Abzweig von Pohnsdorf nach Siems überdimensioniert 15 

Es müssen derzeit nur maximal rund 700 MW Leistung vom Umspannwerk Siems zum Umspannwerk Lübeck bei Pohnsdorf 16 

übertragen werden, in Zukunft nur noch maximal 600 MW. Das bestehende Stromnetz reicht laut Netzentwicklungsplan 17 

2030 im Normalfall zur gesicherten Übertragung aus.  18 

Das bestehende 220-kV-Erdkabel soll nach Angaben des Netzentwicklungsplans 2030 ausschließlich deshalb stillgelegt 19 

und durch eine 2*380-kV-Freileitung ersetzt werden, um für extrem seltene Ausfälle des 220-kV-Erdkabels eine Reduzie-20 

rung des Stromaustausches mit Schweden zu vermeiden. Das heißt aber, dass die geplante 2*380-kV-Leitung nur für we-21 

nige Stunden pro Jahr für wenige Hundert MW Übertragungsleistung gebaut werden soll.  22 

In jedem Fall ist die geplante 2*380-kV-Freileitung mit ihrer Übertragungsleistung von maximal rund 2*2.000 MW völlig 23 

überdimensioniert.  24 
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3 Alternativen 2 

 3 

Abb. 3 :  4 

Leitungspla-5 

nung im Raum 6 

Groß Parin - 7 

Siems 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Es gibt kostengünstige Alternativen: 17 

 Erhöhung der Übertragungsleistung der bestehenden 110-kV-Leitungen, Teilverkabelung in den derzeit überspannten 18 

Ortsbereichen. 19 

 Neubau eines Erdkabels mit 110 kV, 220 kV oder 380 kV. 20 

Erdkabel-Gutachten zur geplanten 380-kV-Leitung im Bereich von Bad Schwartau erforderlich. 21 

22 
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4 Fazit 2 

 Die Leitungsplanung führt durch besonders schützenswerte Landschaft. 3 

 Die Leitungsplanung ist völlig überdimensioniert. 4 

 Es gibt kostengünstige Alternativen wie Verstärkungen der bestehenden 110-kV-Freileitungen und Erdkabellösungen. 5 

 Im amtlichen Erdkabeldialog erfolgte bisher für den Raum Bad Schwartau keine Berücksichtigung von Erdkabeln. 6 

 Erdkabel-Gutachten zur geplanten 380-kV-Leitung im Bereich von Bad Schwartau erforderlich. 7 


